
Dank Power over Ethernet (PoE) können
PoE-fähige Endgeräte nicht nur über ein
Netzgerät mit Spannung versorgt werden. 
Ein PoE-Switch ermöglicht die Spannungs-
versorgung über das Datenkabel. So wer-
den zusätzliche Netzgeräte und Kabel ver-
mieden.
Mit einem PoE-Switch können CAT-Kabel mit
bis zu 100 m Länge verwendet werden. Je
nach Anzahl der benötigten PoE-Ports stehen
verschiedene Modelle zur Verfügung.

Switch mit PoE-Funktion
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TECHNISCHE DATEN

NWS44
Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz 
(über mit geliefertes 1 m Kaltgeräte-
Anschlusskabel)
Anzahl Ports: 6, davon 4 mit PoE und 
2 Gigabit-Uplink-Ports über RJ45
PoE Leistung: IEEE 802.3af/at, 48 V DC, 
max. 30 W pro Port
Gesamtleistung: max. 80 W
Maximale Leitungslänge: 100 m 
(über CAT-5/ 6/7 Kabel)
Ethernet: 10/100 Mbit/s auf den PoE-Ports,
1000 Mbit/s auf den Uplink-Ports
Backplane-Bandbreite: 1,6 Gbit/s
Abmessungen: 190 x 34 x 130 mm

NWS83
Anzahl Ports: 10, davon 8 mit PoE und 
2 Gigabit-Uplink-Ports über RJ45
Gesamtleitung: max. 120 W
Abmessungen: 210 x 35 x 150 mm
Sonstige Daten identisch mit NWS44

NWS241
Anzahl Ports: 27, davon 24 mit PoE, 
2 Gigabit-Uplink-Ports über RJ45 und 
1 Port mit Gigabit-Uplink über SFP
Gesamtleistung: max. 300 W
Backplane-Bandbreite: 10,8 Gbit/s
Abmessungen: 320 x 45 x 210 mm
Sonstige Daten identisch mit NWS44

NWS44 (abgebildet)           Art.Nr. 29 090
NWS83                             Art.Nr. 29 089
NWS241                            Art.Nr. 29 092

NWS241 ist für den Tischaufbau oder den Einbau in ein
19 Zoll Rack geeignet (Winkelhalterungen beigepackt).
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Power over Ethernet (PoE) Versorgung
PoE-Switch

Auch bei Verwendung eines Switches 
ohne PoE-Funktion ist die Spannungsver-
sorgung über PoE möglich. Dies ermög-
licht ein PoE-Injector.
Dabei können CAT-Kabel mit bis zu 100 m Län-
ge verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz 
(über mit geliefertes 1 m Kaltgeräte-
Anschlusskabel)
PoE Leistung: max. 30 W, IEEE 802.3af/at

NWI01   Art.Nr. 29 080

PoE-Injector

Für eine einfachere und schnellere Instal-
lation mit weniger Kabeln: Der Powerline-
Ethernet-Adapter NWPL01-POE ermög-
licht Daten über das Stromnetz innerhalb
einer Stromphase zu übertragen und ver-
sorgt gleich zeitig beispielsweise Netz-
werkkameras mit PoE. So müssen keine
zusätzlichen Kabel zur Spannungsversor-
gung und Datenübertragung verlegt wer-
den.
Benötigt werden immer mindestens zwei Ad-
apter NWPL01-POE: einer routerseits und einer
pro Endgerät. Alle Adapter müssen vom selben
Typ sein. Bei verschiedenen Phasen wird ein
Phasenkoppler benötigt. Nicht PoE-fähige Ge-
räte werden bei Anschluss an den PoE-Power -
line-Adapter nicht beschädigt.
Dank der zwei integrierten RJ45-Ports können
mit einem Adapter bis zu zwei Netzwerkkame-
ras versorgt werden. Insgesamt steht eine PoE-
Leistung von bis zu 30 W zur Verfügung. Die
hier verwendete G.hn (wave 2) Technologie
sorgt für eine besonders stabile Verbindung
sowie eine erhöhte Geschwindigkeit und
Reichweite. Für maximale Datensicherheit ist
der NWPL01-POE nach dem AES-Standard 128
Bit verschlüsselt.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 230 V, 
50 Hz über Schuko-Stecker
Anzahl Ports: 2 PoE RJ45-Ports
Anzahl benötigter Adapter:
mind. 2, max. 14 möglich
Datenübertragung: max. 1,2 Gbit/s
PoE Leistung: bis zu 30 W, IEEE 802.3af x2
oder 802.3at x1, max. Leitungslänge 80 m
Ethernet: IEEE 802.3, 10/100/1000 Mbit/s
Base-T auto-sense mit AES 128 Bit Ver-
schlüsselung
Abmessungen: 72 x 146 x 39 mm

Powerline-Adapter mit PoE-Versorgung

CAT5/6/7-Kabel
max. 100 m Gesamtlänge

Netzwerk und
Spannungsversorgung

Switch
mit PoE

Netzwerk-
kamera
mit PoE-
Funktion

PC/NVR

Einsatz eines PoE-Injectors

Netzwerk-Port: RJ45
Kamera-Port:
RJ45 mit PoE-Ausgang 52 V DC/0,7A, 
(max. Leitungslänge 100 m)
Abmessungen: 62 x 38 x 165 mm

230 V

PoE-
Injector

Router/
Switch
ohne PoE

Netzwerk-
kamera 
mit PoE-
Funktion

PC/NVR

CAT5/6/7-Kabel
max. 100 m Gesamtlänge

Netzwerk und
Spannungsversorgung

Anwendungsprinzip

Router/
Switch

Einsatz mehrerer Powerline-Adapter

NWS241 mit 24 PoE-Ports

Einsatz von zwei Powerline-Adaptern

PoE 
max. 15 W

PoE 
max. 15 W

PoE 
max. 30 W

Netzwerkkabel Stromnetz Powerline-Adapter
NWPL01-POE
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Router/
Switch

Mind. 2 Adapter erforderlich.

• • PoE• •

NEU

NWPL01-POE                     Art.Nr. 29 098


